ANELOTTI ORESTE S.R.L. UNIPERSONALE
Via Toscanan. 18

NELOTTI 25069 Villa Carcina (BS)

oreste Tel: +39.030.8983882 Fax: +39.030.8980682
BRUNITURE Web Site: http://www.anelotti.it
FOSFATAZIONI Email: info@anelotti.it
ZINCATURE Cod.Fiscale: 03577060985

P.ta Iva: 03577060985
Iscrizione Registro Imprese: BS-546129

RAPPORTO DI PROVA

Test cessione metalli metodo “NSF-61"

Nome richiedente: ANELOTTI ORESTE SRL UNIPERSONALE
Indirizzo: VIA TOSCANA 18 — VILLA CARCINA
All' Attenzione del sig. Anelotti Oreste

Descrizione dei campioni: N.2 campioni sottoposti a trattamento Z.E.P.AN. sono stafi
testati per verificare la cessione di metalli

Provenienza campione: (x) Il campione e stato consegnato (spedito) dal cliente
Le condizioni del campione al momento del ricevimento erano
(normali, differenti dal normale, danneggiate, etc.): normali

Scopo del test: Questo rapporto descrive irisultati del test condotto su n® 2 campioni di
per verificare la soddisfazione dei requisiti richiesti per i Contaminanti Metallici, analizzati
secondo il metodo “ Drinking water system components-Health effects”. | valori trovati
sono inolfre stati confrontati con i limiti indicati nella Tabella D1 Annex D.

Riassunto conclusivo dei risultati:

Il campione testato sottoposto dalla ditta Anelotti Oreste srl unipersonale HA SODDISFATTO i
limiti imposti dalla norma riguardanti la contaminazione da Cromo, Nichel, Zinco, Cadmio e
Piombo.

Si certifica che ogni singola parte di questo test e stata condotta sotto la continua, diretta
supervisione del laboratorio Galvanofinish e che questo € un rapporto autentico ottenuto
dai risultati di analisi eseguite su questo materiale.

dott.sa Paola Zeffiretti
Direttore Tecnico

TRATTAMENTI ALIMENTARI: e  T.E.A.® PLUS certificato @
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ACQUA DI ESTRAZIONE

Per la prova dirilascio e stata ufilizzata I'Extraction water preparata secondo le indicazioni
della sezione B 2.5.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELL'ACQUA DI ESTRAZIONE

Subito dopo il campionamento, I'acqua di estrazione raccolta per I'analisi & stata
conservata in apposito recipiente in vetro e acidificata con Acido Nitrico.

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

Atomic Adsorbition Spectromer with Graphite Furnace 2407 Agilent Serial n. MY 13270001

RISULTATI DELL'ANALISI SULLE CONCENTRAZIONI DI PIOMBO, CADMIO,

NICHEL, ZINCO E CROMO:

Elemento Unita di misura Vqlo.re iroyato come. Valore limite
media fra i due valori
Piombo 0,0012 0,015
Cadmio < 0,0001 0,005
Nichel mg/I 0,0007 0,1
Zinco 0,0005 3,0
Cromo < 0,0001 0,1
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ANELOTTI ORESTE S.R.L. UNIPERSONALE
Via Toscanan. 18

NELOTTI 25069 Villa Carcina (BS)

oreste Tel: +39.030.8983882 Fax: +39.030.8980682
BRUNITURE Web Site: http://www.anelotti.it
FOSFATAZIONI Email: info@anelotti.it
ZINCATURE Cod.Fiscale: 03577060985

P.ta Iva: 03577060985
Iscrizione Registro Imprese: BS-546129

RAPPORTO DI PROVA

Test cessione metalli metodo Japan Food Sanitation Act n.223
(Ref. Metal cans)

Nome richiedente: ANELOTTI ORESTE SRL UNIPERSONALE
Indirizzo: VIA TOSCANA 18 — VILLA CARCINA (BS)
All' Attenzione dell’ sig. Anelotti Oreste

Descrizione dei campioni: N.2 campioni softoposti a trattamento Z.E.P.AN. sono stati
testati per verificare la cessione di metalli

Provenienza campione: (x) Il campione e stato consegnato (spedito) dal cliente
Le condizioni del campione al momento del ricevimento erano
(normali, differenti dal normale, danneggiate, etc.): normali

Scopo del test: Questo rapporto descrive irisultati del test condotto su n® 2 campioni per
verificare la soddisfazione dei requisiti richiesti per i Contaminanti Metallici, analizzati
secondo il metodo * Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. Under
the Food Sanitation Act “. | valori trovati sono inoltre stati confrontati con i limiti indicati
nella Tabella APO2 (Metal Cans)

Riassunto conclusivo dei risultati:

Il campione testato sottoposto dalla ditta Anelotti Oreste srl unipersonale HA SODDISFATTO i
limiti imposti dalla norma riguardanti la contaminazione da Arsenico, Cadmio e Piombo.

Si certifica che ogni singola parte di questo test e stata condotta sotto la continua, diretta
supervisione del laboratorio Galvanofinish e che questo € un rapporto autentico oftenuto
dai risultati di analisi eseguite su questo materiale.

dott.sa Paola Zeffiretti
Direttore Tecnico

TRATTAMENTI ALIMENTARI: e  T.E.A.® PLUS certificato @
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ANELOTTI ORESTE S.R.L. UNIPERSONALE
Via Toscanan. 18

NELOTTI 25069 Villa Carcina (BS)

oreste Tel: +39.030.8983882 Fax: +39.030.8980682
BRUNITURE Web Site: http://www.anelotti.it
FOSFATAZIONI Email: info@anelotti.it
ZINCATURE Cod.Fiscale: 03577060985

P.ta Iva: 03577060985
Iscrizione Registro Imprese: BS-546129

ACQUA DI ESTRAZIONE

Per la prova di rilascio e stata utilizzata acqua deionizzata. | campioni sono stati posti in
contatto con I'acqua di estrazione per 30 minuti a ?5°C (come indicato nella nota 7 alla
Tabella AP02).

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELL'ACQUA DI ESTRAZIONE

Subito dopo il campionamento, I'acqua di estrazione raccolta per I'analisi & stata
conservata in apposito recipiente in vetro e acidificata con Acido Nitrico.

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA
Atomic Adsorbition Spectromer with Graphite Furnace 240Z Agilent Serial n. MY 13270001

RISULTATI DELL'ANALISI SULLE CONCENTRAZIONI DI PIOMBO, CADMIO, E
ARSENICO:

Elemento Unita di misura Vqlo.re iroyato come. Valore limite
media fra i due valori
Piombo 0,0012 0.4
Cadmio pg/ml < 0,01 0,1
Arsenico 0,0002 0,2
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ANELOTTI ORESTE S.R.L. UNIPERSONALE
Via Toscanan. 18

NELOTTI 25069 Villa Carcina (BS)

oreste Tel: +39.030.8983882 Fax: +39.030.8980682
BRUNITURE Web Site: http://www.anelotti.it
FOSFATAZIONI Email: info@anelotti.it
ZINCATURE Cod.Fiscale: 03577060985

P.ta Iva: 03577060985
Iscrizione Registro Imprese: BS-546129

RAPPORTO DI PROVA
Test cessione metalli metodo “DGCCRF INFORMATION NOTICE
2004 / 64 ON MATERIALS IN CONTACT WITH FOODSTUFFS”
Arrété du Janvier 1976

Nome richiedente: ANELOTTI ORESTE SRL UNIPERSONALE
Indirizzo: VIA TOSCANA 18 —-VILLA CARCINA (BS)
All' Attenzione dell’sig. Aneloftti Oreste

Descrizione dei campioni: N.2 campioni softoposti a trattamento Z.E.P.AN. sono stati
testati per verificare la cessione di metalli

Provenienza campione: (x) Il campione e stato consegnato (spedito) dal cliente
Le condizioni del campione al momento del ricevimento erano
(normali, differenti dal normale, danneggiate, etc.): normali

Scopo del test: Questo rapporto descrive irisultati del test condotto su n® 2 campioni per
verificare |la soddisfazione dei requisiti richiesti per i Contaminanti Metallici, analizzati
secondo il metodo “ Material in contact with food “. | valori tfrovati sono inolfre statfi
confrontati con i limiti indicati nella Tabella p.4.2 (Objects in various coated metal).

Riassunto conclusivo dei risultati:

Il campione testato sottoposto dalla ditta Anelotti Oreste srl unipersonale HA SODDISFATTO i
limiti imposti dalla norma riguardanti la contaminazione da Cromo, Nichel, Zinco, Cadmio e
Piombo.

Si certifica che ogni singola parte di questo test e stata condotta sotto la continua, diretta
supervisione del laboratorio Galvanofinish e che questo € un rapporto autentico oftenuto
dai risultati di analisi eseguite su questo materiale.

dott.sa Paola Zeffiretti
Direttore Tecnico
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ANELOTTI ORESTE S.R.L. UNIPERSONALE
Via Toscanan. 18

25069 Villa Carcina (BS)

Tel: +39.030.8983882 Fax: +39.030.8980682

BRUNITURE
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Web Site: http://www.anelotti.it
Email: info@anelotti.it
Cod.Fiscale: 03577060985

P.ta lva: 03577060985

Iscrizione Registro Imprese: BS-546129

ACQUA DI ESTRAZIONE

Per la prova di rilascio e stata utilizzata acqua deionizzata. | campioni sono stati posti in
contatto con I'acqua di estrazione per 30 minuti a 121°C (come indicato nella direttiva
82/711/CEE e 85/572/CEE).

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELL'ACQUA DI ESTRAZIONE

Subito dopo il campionamento, I'acqua di estrazione raccolta per I'analisi & stata
conservata in apposito recipiente in vetro e acidificata con Acido Nitrico.

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

Atomic Adsorbition Spectromer with Graphite Furnace 240Z Agilent Serial n. MY 13270001

RISULTATI DELL'ANALISI SULLE CONCENTRAZIONI DI PIOMBO, CADMIO,

NICHEL ZINCO E CROMO:

Elemento Unita di misura Vqlqre iroyato come. Valore limite
media fra i due valori
Piombo 0,0012 4
Cadmio < 0,0001 0,3
Zinco 0,0005 10
Cromo <0,0001 5
TRATTAMENTI ALIMENTARI: e TEA®PLUS certificato @
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